
The Auto –
Interactive
Design
Environment

Easy to learn and logical to use
Pulsonix has been developed with an easy to understand user interface using Microsoft

standards, look and feel.

The menu structure is logical and intuitive moving from left to right as you progress through

your design process.The toolbars and keyboard keys are fully configurable so that at all times

you have shortcut keys and tools to hand, making the design process more efficient.

Training needs kept to a minimum
A key principle in the design of Pulsonix was to create a product where the need for

structured user training could be minimised.This has been implemented and you will find 

that you are productive with Pulsonix in a very short time. Pulsonix is delivered with an

informative Users Guide and up to date, context sensitive on-line HTML help.

Designed with the future in mind
Pulsonix is built on the latest concepts in software design, hence it has many years of

development life and expansion ahead.

With the need for constant growth of a product through customer feedback and market

demands, Pulsonix is well positioned to grow with any technology or trends that are being

developed, and even some that are years ahead!

Pulsonix - Setting the new standard in PCB layout
Pulsonix is a PCB design & layout suite of tools developed to meet the changing needs for
PCB layout in the 21st century.

The first completely new, high level combined Schematics Capture & PCB layout product for
many years, this exciting software tool has been developed from the ground up by PCB
Design industry professionals using the very latest techniques in graphics and data handling.

Pulsonix has been designed based on key criteria:

Easy to use – by way of an intuitive user interface
Designed for the casual user and the professional 
Imports design and library data from key EDA products

www.pulsonix.de



Pin types can be user
defined then selected
in the component
library definition.
Permutations of pin
type connections may
then be selected in the
Electrical Rules
Checker to determine
Error or Warning
situations when adding
connections to the
design.

Where design rule errors are produced, a
browser displays the errors by layer and
type for easy identification. By selecting the
marker from the list, the design area moves
to the element in error.

Intuitive Graphical User Interface

Pulsonix has an immediately familiar feel
similar to that of your existing Office
products.This means you’ll be productive 
in a much shorter space of time.

Part Creation Wizard 
The Part Wizard is used to create all kinds
of parts within Pulsonix.This useful tool
takes you through the process of part
creation step-by-step, thereby avoiding the
potential for any errors and automating this
process.

Fully Customisable Toolbars and
Shortcut keys
Using standard Windows technology,you
may relocate icons from one toolbar to
another.New icons with tools of your choice
may be added to the toolbars.All existing
shortcut keys may be changed and new
ones added at will.

Import Bitmap
Bitmap images may be imported into your
designs.These may be your company logo
or other bitmaps and symbols required to
annotate the design.The design can also
be exported to bitmap and WMF formats
for documentation purposes.

Easy to learn and use
Designed to be extremely easy to learn and
use for both the casual user and PCB layout
professional.New customers usually pick-up
Pulsonix within a day or so of use.

Status Bar 
Gives you an instant Property status on any
selected item in the design without the need
to use a Query or Properties dialog.

32 Bit Windows application
fully supported on:

Windows® 2000, XP and Vista

Windows Style Interface

Similar to Microsoft Office applications,
you immediately know where to find
common Windows menu items.

Windows Drag & Drop
Easy, pick,drag and drop operation, no
additional ‘modes’ to click or enter before
being able to move items.

Directly Imports Schematic &
PCB Designs and Libraries from:

OrCAD Capture / Layout
PADS PowerPCB/Logic/PowerView
Accel EDA
Cadstar For Windows
Altium
Protel 98/99SE
P-CAD MasterDesigner/2000-2006
UltiBoard and UltiCap
Eagle
EdWin
Integra 
Mentor DxDesigner
Zuken Visula CADIF PCB format
Zuken System Designer EDIF

Modal Cursors
With the modal cursor option on, you are
given an indication of any available modes
by a symbol appearing with the cursor.This
provides you with instant feedback of the
option available during key operations.

Component Push Mode

An outstanding feature of Pulsonix is the
placement ‘push’ mode.This enables
Component placement by ‘pushing’ other
Components out of the way as it is
dragged.

Flat Sheet and Multi-level
Hierarchical Design
Pulsonix provides ‘top down’ design:
breaking blocks into functional elements
allowing you to define the detail of each
element, and bottom-up’ design: facilitating
the re-use of commonly used circuit
elements using pre-defined blocks to build
a solution.

Support For Net Class Rules
Net Class rules can be defined in the
Schematic design and automatically
passed through to the PCB design editor.
This means rule definitions are set
further forward in the design process.

Schematic Symbol Wizard
Takes you through creation of the symbol in
a step-by-step sequence to easily produce
regular symbols. The pin sizes, positions and
numbering is selected to make symbol
creation so simple and error free.

Design Variants

Using the Variant Manager, any number of
variants may be defined at either the
Schematic or the PCB design stage. If using
the Schematic as the master, the variant
information will be automatically transfered
to the PCB design.

Cross-Probing between the
Schematic and PCB design editors
Instant selection of parts & connections in
Schematics with the highlighting of
corresponding tracks and footprints in PCB
and vice-versa.

You can easily zoom straight to an ERC
error. In this case ‘P’ denotes a single pin
net error on the output and ‘Co’ a
connection error, as the connection
between components is broken.

User Definable ERC Rules

ERC/DRC Error Viewer

Auto Dim
This powerful option enables items which
are not selected during editing to be
‘dimmed’ or low lighted so they become
unobtrusive while editing the area of
concern.
This is especially useful when editing large
multi-layer designs, which can be very
confusing due to the volume of items being
presented in the design window at any one
time. Import/Export DXF and IDF

Data Formats
Import and Export of both DXF and IDF
formats are available, this enables you to
communicate intelligently with your
mechanical CAD system.

Workbook Mode 
The Workbook tabs allow you to quickly
identify open designs and libraries by
name. Clicking on the tabs enables quick
switching between any open window.

Schematics Electrical Rules
Checking (ERC)
On-line and batch checking setup using a
table of ERC rules in Technology Includes
user definable rules.

Reverse Engineer 
Where a PCB design exists but the
Schematic doesn’t, use the Reverse Engineer
feature to rebuild the Schematic. Using part-
based symbols, the design can be rebuilt to
the Component Bin ready for placement, or
it can be fully placed and routed.This
feature will save you many hours of work.



Manufacturing output 
to ODB++ format

Pulsonix is a registered member of the
Valour partner program and exports
manufacturing data in ODB++ format.
This is fast emerging as the defacto
standard for PCB CAD manufacturing
output and is accepted by most leading
manufacturers.

Synchronise Designs
Provides an instant report of differences
between the Schematic and PCB designs to
check design integrity. Automatic updating
to the PCB is run on completion of the
operation. Component and Net renames are
back annotated to the Schematic.

Report Generation
As well as an extensive set of design
reports supplied for use during the design
process, a powerful user definable Report
Maker option is also available.This highly
configurable option allows you to output
all entities of the design in your own
customisable format.

Extensive Batch DRC
Extensive design rules checking means
that all aspects of the design can be
checked.This rule set includes spacing
rules, on/off grid items, keep-in/out items,
single pin nets, unconnected pins, plus
manufacturability checks of the design.

Design Browser

Component Bin
Provides a convenient ‘off-design’ location
for Schematic and PCB Components
during the design process.

Footprint Wizard 
The easy to use Footprint Wizard breaks
down the process of creating a new
footprint into a series of logical steps. It
enables auto-production of DIP, SOIC, PGA,
BGA, Quad and Radial devices using a clear
graphical user interface.

On-line Design Rule Checking
Real-time spacing rules checking with instant
feedback of warnings before the error occurs.
‘On-Line DRC’ may be set to completely prevent
errors occuring during the edit process.

Measure Tool
An interactive option to
measure the gap
between any two design
items. Select the first
item, then a target item,
the Measure tool dialog
displays the distance
between the two items.
This is the real distance
between the points as
would be calculated
through the DRC option
and is measured against
the closest point of each
item selected. Other
useful information about
the selected items is also
displayed.

If the track is placed
closer to the
obstacle the colour
changes to red,
showing a violation.

A graphical warning 
is given of the nearest
point the track may
be placed passing an
unconnected pad.

Adaptive routing strategy

Gridless routing up to 256 layers

Totally integrated into Pulsonix PCB

Spacing rules by design/net class/net

Route using net class pair rules

Via rules by design/net class/net

Vias under SMD pads

‘No Via’ routing control

SMD escape fanout control

Routes SMDs on both sides of the board

Automatic breakout pattern usage

Stub routing length control

Memory routing pass

Auto-mitre option

Support for blind/buried vias

Full and split Plane/Ground Planes support

User defined cost factors and routing rules

Ability to lock critical pre-routing

Post-route cleanup optimisation

Route by Net/Net Class

Route Selected Nets

Powerful Interactive Routing Features

Angled Mitred Curved Orthogonal Free Angle 

In the knowledge that the layout engineer usually devotes a great deal of effort on
interactive editing, Pulsonix has been designed to be a pleasure to use. Extensive use of
context sensitive, right hand mouse menus gives you instant control on track types, styles,
layers and grids.

Selectable track styles

Component Preview
Displays selected components from the
Component Bin to ensure selection errors
are not made.

Single-Shot Postprocessing
Manufacturing output is simplicity itself
with the latest in technology single-shot
post design processing. Just set up the
plotting parameters once and from then 
on it’s a single click to produce all your
plots. Pulsonix produces professional results
using standard manufacturing outputs.

Pulsonix Autorouter Features:

Integrated Automatic Placement
Initial automatic placement is driven
through a single dialog with no previous set
up required. Placement rules driven off this
dialog make the option easy to use.
Placement can be made to/from groups,
around the board outline and using areas.
Automatic Gate and Pin Swapping is
available to assist placement and optimise
the overall connection lengths.

Integrated Autorouter
Pulsonix is available with a fully integrated
Auto Router using artificial intelligence and
rip-up and retry techniques.A powerful
product addition to enhance your PCB
design system.

World View 
Gives a complete display of the view
showing the area of zoom.This window
can be used interactively with the mouse
for precise zoom selection.

The design browser provides design
management of all open designs and
blocks.

Modular Cost Options
Spice based mixed mode A/D simulator

High Speed design option

Chip Packaging Toolkit option

Embedded Component option

Product Lifecyle Management (PLM)
Interface option

Pulsonix Database Connection (PDC) option
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General Features
32 bit Windows application 
Ultra-fast bitmap graphics 
Supported under Windows 2000/XP & Vista
Database resolution to 1/100th micron

Object Oriented MosaicTM Architecture
Connective data structure (not net-list driven)
Rotation to 1/100th degree
Standard interface for Schematic/PCB
Fully integrated design environment
Component Bin with preview
World View of design
Design status bar
Customisable Toolbars/Shortcuts
Dockable and Floating Toolbars
Technology files for fast start-up
Comprehensive Parts library
Integrated library editors
Dynamic Pan, Zoom In/out
Right mouse shortcut menus 
Drag and Drop methodology 
Intelligent copy, paste & duplicate 
Output to bitmap for documentation
Update/edit Parts on-the-fly
Multi-level Undo and Redo
Transient and Persistant Groups
Full and flexible report generation
Star/Delta point support for multiple signals
Comprehensive item property reporting
Modal cursors
Powerful Measure tool
Design & Part Assembly Variants
Support for Windows graphics driver library 
Floating Network Licensing available 
Import Schematic, PCB Design and library data
from many other systems

Schematic Capture
Design in Imperial or Metric
True connectivity during all operations
Fully customisable interface
Save and Load Technology files
Symbol creation wizard
Graphical symbol and Part editors
Support for multi-gate logic and irregular devices,
such as relays
Save and Load Drawing profiles
Uses common Parts libraries with PCB editor for
smooth transition from SCM to PCB
Flat sheet or Multi-level hierarchy
Single or multi-instance of the design block
Support for FPGA devices built in as standard
Automatic security copy and backup of designs
Intelligent Open and Closed Busses
Reuse of designs using blocks or copy/paste
Dynamic drag & drop move, rotate and mirror
Parts or groups
Dangle Component in mid-air and autoweld
functions
Item Align function
Predefined and user defined attribute fields for
custom title blocks and auto-updated detail
Automatic/manual Component & Net rename

Electrical Design Rules checking including: preset
and user definable rules design integrity rules
On-line Electrical Rules Checking (ERC)
Electrical rules error browser
Design browser showing all sheet levels including
hierarchical blocks
Net Class rules definition passed through to PCB
design editor
Save Load Colour files
Truetype fonts support for display and printing
Cross sheet references
Power and ground labels
Insert shapes
Optimise gates
Testpoint Part and notation insertion
Forward annotation of changes to the PCB
Synchronise design at any time to check design
integrity between SCM and PCB designs
Back annotation changes from PCB
Windows and pen plotter outputs
DXF Import and Export
Export Netlists
User definable Parts and Netlist output
Predefined drawing profiles supplied

Spice Based A/D Mixed Mode Simulator
(optional)

Fully integrated into Pulsonix design environment
Uses industry standard models
Powerful and flexible commerical grade simulator

PCB Layout
Design area up to 10.0m by 10.0m (393” by 393”)
Design in Imperial or Metric 
Unlimited number of User Defined Layers
Supports SMT, through-hole, mixed and slotted-
hole technologies
SMDs both sides of the board
Blind and buried via support
Supports embedded component technology
Angles in degrees or radians
Integrated Schematics & PCB
Dynamic drag and drop
Wizards for:
Data Transfer
Footprint creation
Parts creation
Plotting and printing
Track/Via breakouts on footprints
Wire jumpers/jumper parts
Manual Placement ‘push’ and ‘return’ mode
Integrated Autoplace (with Autorouter package)
Keep in/out areas use in Autoplacement
Placement areas defined in Footprint
On-line and Batch Design Rules Checking (DRC)
On-line Display Clearances 
Design rules error browser
Construction lines
Manual Routing angle modes Free angled, 45
degree, Orthogonal and Curved
Manual Routing modes:
Auto Corner, Auto Mitre
Single track Auto Router
Integrated Auto Router (optional)
Keep In/Out areas on Autorouting

Support for Teardrops on pads and vias
Net Testability and Testpoint Analysis
Reverse Engineer, rebuild SCM design from PCB
Net Find, Highlight and select browser
Relative and Absolute coordinate system
Dynamic Net Optimisation
Many Report outputs including Parts list & BOM
User definable Report Writer
Integrated Copper Pour with Hatching
Automatic component rename
Automatic Gate and Pin Swapping
Dynamic Dimensioning
Change Components on-the-fly
Design Calculators
Gerber Photo-plotter to RS-274-D and 
RS-274-X (extended aperture format)
ODB++ Format exporter
Automatic generation of power plane plots
Supports true split Power Planes
IPC 356 test format output
Output to GENCam format
Windows printer outputs
Built-in PDF driver for active PDF files
Plotting to HPGL plotters
Excellon NC Drill output and drill drawings
Plotting of solder masks, resist and other
manufacturing plots
Integrated LPKF Interface 
DXF Mechanical Design Input/Output 
IDF Mechanical Design Input/Output
Import Schematic Netlists using: EDIF 2.0.0,
OrCAD,Viewdraw, EWB and other vendors
Links to external autorouters available (Specctra)

High Speed routing (optional)
Constraints driven net length management
Graphical length feature and head-up display 

Chip-on-board (COB) Design Suite (optional)
Die and Bond pad support
Independently floating bond pads on components
Bond Wire support
Insulated and Cross-over rules for bond wires
Min/Max bond wire length rules
Design rules checking for COB rules
Wire report output
Report maker output of COB entities

Embedded Component Suite (optional)
Allows ‘normal’ components to be embedded
onto inner layers
Contains additional inner layer build data
Used for embedded and flexi-rigid designs
Allows component types for printed resistors
/capacitors, planar transformers and spiral
inductors

Pulsonix Database Connection (PDC)
(optional)

Connect to your corporate database for up-to-
date Part information

Product Lifecycle Management (PLM)
Interface (optional)

PLM product interface toolkit

Tel:
E-mail:
Web-site:

Recommended Hardware and O/S
Pentium Processor 2.0 Ghz or faster
1024MB Ram or better
190MB free space on disc
Microsoft XP or Vista
Mouse with wheel

www.pulsonix.de
vertr ieb@peschges-eda.de

Peschges Var iometer  GmbH, Zieglerstr . 11, D-52078 Aachen
+49 (0)241 56 30 23     Fax: +49 (0)241 56 39 13
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Pulsonix V ersion 6

Dual Scr een Unter stützung
Auf einem Bildschirm können Sie Ihr
Schaltbild bearbeiten und auf dem
zweiten das PCB betrachten. Die
Kommunikation zwischen den beiden
Monitoren ist nahtlos: 

“cross probing” in beiden Richtungen
zwischen den Designs, Vorwärts-
und Rückwärtsannotation und die
Übertragung vom Schaltbild zum
Layout. 

Pulsonix speichert Fenster und
Dialog Positionen in Verbindung mit
der  Applikation und erspart so Zeit
für die Neupositionierung.

Designr egeln für Ber eic he

Spezielle Designregeln können bestimmten Bereichen
eines Designs zuge-
wiesen werden. Zum
Beispiel benötigen
moderne BGA Bau-
elemente innerhalb
eines vom Hersteller
definierten Be-
reiches eigene Ab-
standsregeln und
Leiterbahnbreiten.
Diese lokalen Re-
geln können nun
während des Lay-
outprozesses fest-
gelegt werden. Sie
können für einen
Bereich, für eine
Lage oder innerhalb
der Footprintbibliothek definiert werden. Alle Regeln
können in Technologiedateien für die Verwendung in
weiteren Designs gespeichert werden.

Bib liothek s Pub lizier er

Diese neue Funktion erstellt die vollständige
Dokumentation aller Bauteile innerhalb der ausgewählten
Bibliothek. Alle
Parts werden
im Detail in-
clusive aller
Grafiken der
Footprints und
der Symbole
dargestellt.
Selbst wenn
Alternativen
definiert sind,
werden auch
diese doku-
mentiert. Alle
Pin- und Gatter
Details werden
ausgegeben,
sowie alle
Attribute.

Vollständig e Backannota tion ins Sc haltbild

Alle Designänderungen, die der Layouter im PCB gemacht
hat, können in der Version 6 automatisch in das Schaltbild
übertragen werden. So ist eine absolute Integrität des
Designs zu jeder Zeit gewährleistet. Dies reduziert
signifikant die Prozesszeit und verhindert kostspielige
Fehler.
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Über sic ht neue Funktionen
Neue “Netzklasse zu Netzklasse” Regeln

Neuer “Pulltight mode” für manuelles Routen

Leiterbahn Längendifferenzcheck in Netzklassen

erweiterte Bauteilareadefinition und Prüfung

Negativer Text in “Powerplane” Plots

Neue, alternative Thermal Rotationsregeln

Neue ‘thermal spoke by area’ Regeln

Groß/Kleinschreibungsunterscheidung bei Drill IDs

Schematic connection 'guides'

Schematic Safe Mode 

Automatischer Progammupdate über die Webseite

Überprüfung auf Doppeleinträge in Bibliotheken

Layermapping während des Imports von Fremdformaten

viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen

PESCHGES VARIOMETER GmbH 
Tel: +49 (0) 241 56 30 23  Fax: +49 (0) 241 56 39 13 

Email: ver trieb@peschg es-eda.de  Web: www .pulsonix.de

Neue Bauteilk ör per und Abstandsber eic he

In der Version 6 wurden 2 neue Footprintareas für weitere
detailierte Überprüfungen eingeführt. Die “component body
aerea” definiert das physikalische Gehäuse des Bauteils.
Diese kann  zum Verschieben, für die Abstandsprüfung
und für Regeln wie  keine Leiterbahnen, Vias oder Test-
punkte unter Bauteilen benutzt werden. Die neue
“Clearance area” wird benutzt, um zusätzliche Fläche um
das Bauteil zu definieren, wenn z.B. die Bestückung dies
erfordert.

Variantena bhängig e Texte und Attrib ute

Zusätzlich zu den bisherigen Möglickeiten der
Variantengestaltung ist es möglich, Texte, Designattribute
und Textcallouts individuell in jeder Variante zu definieren. 

So können zu jeder Varianate spezielle Informationen z.B.:
für Fertigung, Einkauf und Service erstellt werden.

Quadr antena bhängig e Rota tion der
Breakouts im F ootprint Wizar d

Über eine Checkbox im
Footprint Wizard können Sie
nun rotierte breakouts für die
definierten Leiterbahn
Fanouts bei BGA Gehäusen
einstellen.

Embedded V iews

Wenn komplizierte Details dar-
gestellt und erläutert werden
müssen, ermöglichen die “Embed-
ded Views” eine Ausschnitts-
vergrössserung (grauer Bereich)
aus dem Design incl. Text Callouts.
Bei Änderungen des Designs
werden die “Embedded Views”
aktualisiert. Sie können auch in ein
Textverarbeitungsprogramm (z.b.:
Word) exportiert werden. Farben
und Layer können frei gewählt
werden.

Mehr ere PCB Pins an einem Symbolpin

Wenn Bauteile mehrere intern verbundere Gehäusepins
besitzen, können diese nun einfach im Parteditor einem
Schaltbildsymbolpin zugewiesen werden. Gemeinsame
Pins können als verbunden oder “implied connected”
angezeigt werden. Beim manuellen Routen versucht
Pulsonix automatisch die kürzeste Verbindung zu diesen
Pins zu erzeugen. 

Devices with ‘internally’mapped pins can be
easilly defined in the Pulsonix Parts Editor



Interaktive High Speed Option
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Zusammenfassung der
Eigenschaften
Interaktiver Netzlängenanzeiger

Definition der Netzlängen (Min & Max Länge)
Interaktive Netzlängenregeln beim manuellen Routen
Grafischer Netzlängenanzeiger zeigt Min/Max
Min/Max Regeln für Leiterbahnlängen und Pin-to-Pin Regeln
Regeln für max.Via-Anzahl & Via-Durchmesser
Min/Max Regeln für Leiterbahnbreite
Anzeige der Regeln während des Routens
Anzeige der Min/Max Regeln verwendet dynamisches Octagon
Anzeige der Regeln als Text mit dynamischem Update
Regeltoleranzen werden durch Farbwechsel angezeigt
Eigene Textgröße für die Anzeige der Regel definierbar

Differentialpaar Routing

Definition von Differentialpaaren und -routing
DRC check und reporting
Pin-to-Pin Regeln
Definition des Abstands
Regel für prozentuales Paarrouten
Regel für Längentoleranz
Regelprüfung für Differentialpaare
Interaktives Routen von Differentialpaaren
Start/End/Remove Modus der Funktion
'Clone' Modus zum Hinzufügen an bestehenden Master

Serpentine Routing (Mäander)

Serpentine Routing Muster
Min/Max Amplitude
Leiterbahnabstand
Anzahl der Schleifen
Schleifen verringern und entfernen
Automatisches Umgehen von Hindernissen
Regeln für zusätzliche Länge
Befolgt Min/Max Regeln der Leiterbahnlänge

Interaktive Unterstützung von
Spiralen

Spiralen verwenden intelligente Regeln
Runde und quadratische Spiralen
Definition der Abstandsregeln
Anzahl der Windungen
Definition des Innendurchmessers der Spirale
Seitenverhältnis für nicht-quadratische Formen
Radius der Ecken definierbar
Verfügbar für Kupfer und nicht-elektrische Formen
Spiralen können in Footprints verwendet werden

Daisy Chain Routing

Daisy Chain Regeln
Pin-to-Pin Topologie
Unterstützung von Min/Max Längenregeln
Definition von Testpunkten pro Netz

Unterstützung für High Speed Designs

Pulsonix bietet einen mächtigen Satz von regelbasierten
und interaktiven High Speed Funktionen. Mit den vom
Schaltplan getriebenen High Speed Funktionen, wird das
Design vom Entwickler schon in den ersten Phasen der
Entwicklung geplant und definiert. Alle Regeln werden
automatisch an das PCB übergeben.

Interaktive Anzeige der Netzlängen

Während der Leiterbahnentflechtung zeigt die interaktive
Anzeige mit einem 'Oval' um den zu routenden Bereich
an, ob sich die Leiterbahnlänge innerhalb der eingestellten
Mindest- und Maximallängen befindet. Farb- und
Textindikatoren zeigen ob Sie sich innerhalb der Grenzen
bewegen und zeigen eine Schätzung der benötigten
Gesamtlänge der fertigen Leiterbahn.

Differentialpaare entflechten

Sind zwei Netze einmal als Differentialpaar definiert, folgen
sie beim interaktiven Routen einem paralellen Pfad. Die
Differentialpaare können Regeln tragen, die definieren wie
dicht sie liegen sollen und welche Längentoleranz erlaubt
ist. Diese Regeln sind dann auch ein Teil des post-Layout
Design Rule Checks. Die interaktive Anzeige der
Netzlänge kann auch bei Differentialpaaren verwendet
werden, um deren Länge zu steuern.

Serpentine Routing

Serpentine Routing ermöglicht Ihnen High Speed Netze
zu verlängern ohne Abstandsfehler zu bekommen. Sie
selektieren eine Leitung (oder ein Segment) und starten
den Serpentine Routing Befehl. In diesem legen Sie
Amplitude und Abstand jeder Schleife fest, die Anzahl der
Schleifen und die zusätzlich benötigte Länge.

Unterstützung von spiralförmigen
Elementen

Die High Speed Option enthält auch RF Design
Funktionen. Besonders Spiralen aus Kupfer, Leiterbahnen
und Formen werden unterstützt. Diese können auf
elektrischen oder nicht-elektrischen Lagen verwendet
werden. Wenn sie als Leiterbahn oder Kupfer erzeugt
werden, können sie an ein Netz angeschlossen werden.
Der DRC ist für diese Objekte voll einsetzbar. Spiralen
können in Footprints verwendet werden. Aus komplexen
Spiralen können Komponenten wie gedruckte Spulen
erzeugt werden, die in Multi-Layern und Embedded-
Component Technologien zum Einsatz kommen.

Daisy Chains entflechten

Der Netzklassendialog erlaubt die Erzeugung festgelegter
Leiterbahnreihenfolgen durch die Verwendung von Pin-to-
pin Regeln. Daisy Chain Routing gibt Ihnen präzise
Kontrolle über Leiterbahnen, wenn der benötigte Pfad
vorgegeben ist. Einmal definiert, können diese Regeln mit
den DRC Manufacturing Einstellungen geprüft werden.

D-52078 Aachen, Zieglerst r . 11PESCHGES VARIOMETER GmbH
Tel: 0241 - 56 30 23
Fax: 0241 - 56 39 13

E-mail: vertrieb@peschges-eda.de
W eb: www. peschges-eda.de



Embedded Component Option

Starrflex Technologie

Vorhandene Starrflex Technologie, bei der Pseudo Innenlagen den
flexiblen Teil enthalten, wird nun erweitert, um auf dem Flexteil Bauteile
zu Platzieren. Diese Technologie kann nur mit `eingebetteten' Bauteilen
richtig unterstützt werden -  obwohl diese von der Fertigung wie SMD
oder bedrahtete Bauteile erreichbar sind.

Planar Konverter

Der planare Konverter oder Übertrager kann nur auf der Aussenlage als
auch auf durchkontaktierten
Lagen existieren, wobei sein
Körper auf einer Aussenlage
liegt. Ein Teil des Footprints
besteht dabei aus gedruckten
Kupferspiralen, die durch ein
K o m p o n e n t e n - V i a
angeschlossen sind, und damit
die Komponenten Pads
verbindet. Obwohl die Pads
verbunden sind, hängen Sie an
unterschiedlichen Netzen.
Spezielle Eigenschaften der
Kupferspiralen und
Komponenten-Vias können
genutzt werden, um nicht im
DRC Prozeß als Fehler aufzutauchen. Indem man den Footprint als
eingebettet definiert, kann das Bauteil gespiegelt werden und alle
inneren Lagen werden wie erforderlich getauscht.

Starrflex Designs der nächsten Generation können in Pulsonix einfach erstellt werden
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Zusammenfassung der
Eigenschaften:

Unterstützung für 'echte' eingebettete Komponenten
Fortgeschrittene, intelligente Lagendefinition
Fortgeschrittene Lagenklassen Definition
Unterstützung für passive and aktive Komponenten
Unterstützung für passive:

Gedruckte Widerstände
Build-up Widerstände
Eingebettete Kondensatoren mit dielektrischen Lagen

Unterstützung für Planar Konverter Komponenten:
Auf durchkontaktierten- oder Aussenlagen
Dialoggetriebene Definition der Spiralen (Spulen)
Durchkontaktierte und nicht-durchkontaktierte Vias
Echte elektrische Beziehungen

Unterstützung für 'plugged' Komponenten:
Komponenten-Vias im Footprint definiert
Unterstützung für nicht-durchkontaktierte Blind-and-buried Footprint-Vias

Starrflex PCBs enthalten:
Bedrahtete und SMD Komponenten, montiert auf dem Flex-Teil

Passive Komponenten

Passive Widerstände können
auf inneren Lagen gedruckt
und durch resistives Material
angeschlossen werden.
Abhängig von der
Produktionsmethode werden
eine Resist-Maske oder eine
Coating-Schicht erstellt. Die
Technologie würde folglich
eine elektrische Schicht mit
verbundenen nicht-
elektrischen Schichten für das
resistive Material, das Coating oder die Resist-Maske erfordern. Durch
Verwendung einer speziellen Lagenklasse ist das Bauteil in der Lage auf
Innenlagen zu existieren, aber dennoch Verbindung zu den
Fertigunslagen zu besitzen. Ebenso erfordern die eingebetteten
Kondensatoren auf den inneren Lagen dielektrische Schichten, um darin
eingebettet zu werden und mit der Kondensatorlage verbunden zu sein.

Unterstützung von Embedded
Component Technologien
Aufkommende Technologie

Pulsonix ist ein führendes Produkt und bietet als solches Funktionen für
die neuesten Technologien. Eine der am schnellsten wachsenden
Technologien ist die Verwendung eingebetteter Komponenten in der
traditionellen PCB Design Umgebung.

Bestandteile wie Widerstände und Kondensatoren können auf den
inneren Schichten des PCB, durch gedruckte oder geätzte Elemente,
hergestellt werden. RF Bestandteile wie gedruckte Spulen oder planare
Transformatoren können mit dieser Technologie erstellt werden. Diese
Herstellungstechnologien werden immer mehr zum Standard und
ermöglichen die Herstellung einer neuen Art PCB Designs - wesentlich
kleiner und kompakter.

Mit der Embedded Component Option können
unregelmäßige Spiralformen erstellt werden

Fortgeschrittene Lagen
und Lagenklassen sind
in Pulsonix im Nu
erstellt 
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Leistungen durch einfaches Anklicken eines Punktes im Schaltbild
erzeugt werden. Eine erneute Simulation ist nicht nötig wenn man
einen weiteren Messpunkt benötigt. Alternativ können Messpunkte
der Schaltung dauerhaft hinzugefügt werden so dass eine Grafik
erzeugt und während der Simulation ständig erneuert wird.

Monte-Carlo Analyse

Pulsonix Spice hat die wahrscheinlich schnellste Monte-Carlo Analyse
von allen PC basierten Produkten. Im Gegensatz zu anderen
Simulatoren ist bei Pulsonix Spice die Monte-Carlo Analyse in den
Rechenkern mit eingebaut. Diese verbesserte Anbindung vermeidet
unnötige Wiederholungen von einigen Schritten der Simulation wie
dem Lesen der Netzliste und Initialisierungsphasen.Weiterhin wird die
Berechnung des DC Biaspunktes durch Einbeziehung des Ergebnisses
des vorigen Durchlaufes beschleunigt.

Die Monte-Carlo Analyse ermöglicht dem Ingenieur eine realitätsnahe

Simulation, bei der Bauteile innerhalb bestimmter Toleranzen arbeiten.
Die prozentuale Toleranz wird eingegeben und die Schaltung wird
mehrfach berechet, wobei die Bautelwerte bei jedem Durchlauf
innerhalb des Toleranzbereiches automatisch variiert werden. Die
resultierenden überlagerten Wellenformen ermöglichen dem

Ingenieur die Beurteilung, ob die
Schaltung unter Einfluss von
Toleranzen nach den
Spezifikationen arbeitet.

Pulsonix Spice Simulator
Verbesserter und erweiterter A/D-Mixed-
Mode Simulator

Pulsonix SPICE ist ein preiswerter verbesserter Simulator für
gemischte Schaltungen, der herausragende Leistungen in Bezug auf
Konvergenz, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bietet. Dieses
überzeugende Produkt ist vollständig in die Pulsonix Schaltplan-
Entwicklungsumgebung integriert.

Überragende Konvergenz und
Geschwindigkeit

Pulsonix Spice basiert auf einer in wesentlichen Punkten verbesserten
Version von SPICE 3 und XSPICE. Die zugrundeliegenden
Algorithmen wurden zur Verbesserung der Konvergenz und
Geschwindigkeit überarbeitet und um neue Analysearten erweitert.

Bei aktuellen Vergleichen in Bezug auf die Konvergenz schlug Pulsonix
SPICE drei bekannte SPICE basierte Produkte einschliesslich des
Marktführers. Diese großen Fortschritte wurden durch eigene
Verbesserungen der Algorithmen zur Transientenanalyse und durch die
Entwicklung einer automatischen Pseudo-Transientenanalyse erreicht.

Die obige Grafik zeigt die Prozentzahlen der vollständig berechneten
Simulationen von 57 anerkannten Standard-Benchmark Schaltungen.

Die Produkte 'A' und 'B' sind Spice-basierte Simulatoren von
bekannten Herstellern, und 'C' ist der häufig als Industriestandard
bezeichnete Simulator, der ein Vielfaches des Preises von Pulsonix
SPICE kostet. Wie man sehen kann, schlug Pulsonix SPICE alle diese
Produkte in Bezug auf erfolgreiche Konvergenz der Simulation in
diesem Vergleich.

Verbesserte Wellenform-Analyse

Eine umfassende Auswahl an Analysefunktionen kann auf die
geplotteten Daten angewendet werden. Per Mausklick können RMS,
Anstiegs- und Abfallzeit, -3dB Punkt oder viele andere Funktionen
berechnet und neben der Grafik angezeigt werden.

Viele der verfügbaren Funktionen können optional auch auf einen
Teilbereich der Daten angewendet werden, der interaktiv mit dem
Cursor festgelegt wird.

Pulsonix bietet erweiterte Variations(Sweep)-Modi. Standard SPICE
bietet lediglich einen Variations-Modus für jede der Analysen AC, DC
und Rauschen, während Pulsonix SPICE 6 Möglichkeiten bietet.
Beispielsweise erlaubt Pulsonix SPICE in der AC Analyse einen
Modellwert wie z.B. eine Spannungsquelle, mit einer festen Frequenz
zu durchlaufen, so dass man die Verstärkung eines Verstärkung in
Abhängigkeit vom Bias darstellen kann.

Echtzeit Rausch Analyse ist eine Erweiterung der Transientenanalyse
die es erlaubt, Rauschquellen mit denselben Gleichungen wie bei der
Kleinsignal-Rauschanalyse für alle rauschbehafteten Bauteile zu
definieren. Diese einzigartige Möglichkeit eröffnet die Möglichkeit
Rauschen in Oszillatoren und Daten-Digitalisierungssystemen zu
analysieren.

Beliebige Messpunkte

Pulsonix Spice bietet beliebige Messpunkte nach der Simulation. Nach
der Simulation können Grafiken von Spannungen, Strömen und

www.pulsonix.de

Einfach zu erreichende Menüs und
ausklappende Werkzeugleisten ermöglichen

den schnellen und iterativen Zugang zur
Spice Simulation aus der Pulsonix

Oberfläche



Pulsonix Spice Simulator
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Pulsonix Spice Zusammenfassung der Eigenschaften

Einbindung in die Pulsonix Umgebung zur Schaltplaneingabe 

Dialogbasierte Benutzeroberfläche

Rechenkonvergenz bei Vergleichen höher als bei anderen bekannten Marktführern

Echte Mischsignal Simulation: 'Closely coupled direct matrix' (SPICE3) analoge Simulation und ereignisgesteuerte digitale Simulation

Beliebige Messpunkte nach der Simulation

Monte-Carlo und Mehrschritt (Multi-Step) Analyse

Rausch Analyse

Transient Neustart

Nichtlineare magnetische Bauteile, auch mit Luftspalt!

Automatische Pseudo-Transienten Analyse zur Bestimmung des Arbeitspunktes

Variable Schrittweiten (GMIN und Quelle) (normalerweise bieten SPICE3 Simulatoren nur feste Schrittweiten)

Bias-Marker mit dynamischer Wertberechnung

Bibliothek mit 30.000 Bauteilen und 6.500 aktuellen Modellen

Bibliothekserweiterung mit Drag- und Drop

Pulsonix Spice ist kompatibel mit 99% der verfügbaren SPICE Modelle

Importieren von Standard Spice Modellen von externen Zulieferern - viele können über das Internet heruntergeladen werden

Kompatibel zu HSpice Modell Dateien

Analysearten: Arbeitspunkt-, DC sweep-,Transienten-, AC Kleinsignal-, Übertragungsfunktion-, Empfindlichkeit-, Pol-Nullstellen-

Umfassende Wellenform Analyse

Anwendernutzbare Scriptsprache im Simulator

Umfassendes gedrucktes Referenzhandbuch

Findet den stationären Biaspunkt und erzeugt Reporte von Spannungen und Strömen in der Schaltung und
von Analysen der Arbeitsparameter von Bauteilen in Abhängigkeit von der Zeit. Stellt die Spannungen, Ströme
und Leistungen an allen Knotenpunkten und Bauteilen zur Verfügung.

Führt eine Kleinsignalanalyse der Schaltung linearisiert am Arbeitspunkt durch

Arbeitet in einem von 6 verschiedenen Modi:
Variierung(Sweep) der Frequenz  (Wie Standard-SPICE)
Variierung von Bauteilen (z.B.Widerstands- oder Kapazitätswerte)
Variierung der Modellparameter
Variierung von globalen Parametern
Variierung der Temperatur
Einzelschritt Monte-Carlo Variierung (Mehrfache Wiederholung der Analyse unter Einbeziehung von

Bauteiltoleranzen)

Stellt die gleichen Analysemodi wie bei der AC-Analyse (ausgenommen der Frequenzvariation) für DC-
Analyse zur Verfügung

Führt eine Kleinsignal-Rauschanalyse der Schaltung linearisiert am Arbeitspunkt durch. Berechnet das
Gesamtrauschen an einem festgelegten Ausgang und die Anteile von jedem rauschenden Bauteil am
Gesamtrauschen. Alle Analysemodi der AC-Analyse stehen auch hier zur Verfügung
Ähnlich der AC-Analyse, berechnet aber das Verhalten auf ein einzelnes Signalereignis von allen Quellen.Arbeitet
in allen sechs bei der AC-Analyse beschriebenen Modi

Eine Erweiterung der Transienten-Analyse. Hier werden Rauschgeneratoren für alle rauschenden Bauteile
eingesetzt, zur Berechnung der Stärke werden dieselben Gleichungen wie für die Kleinsignal-Rauschanalyse
benutzt.Erlaubt Rauschberechnung in Echtzeit.

Berechnet die Empfindlichkeit von Komponenten der Schaltung und von Modellparametern in Bezug auf
einen angegebenen Parameter der Gesamtschaltung.

Findet die AC-Übertragungsfunktion einer Schaltung anhand ihres Pol-Nullstellen-Diagrammes

Arbeitspunkt

Transienten

AC

DC

Rauschen

Übertragungsfunkti on

Echtzeitrauschen

Empfindlichkeit

Pol-Nullstellen

Die Pulsonix Spice Analysemöglichkeiten

D-52078 Aachen, Zieglerstr. 11
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Pulsonix Database Connection

Zusammenfassung
Verbindet mit Herstellungs-/Entwicklungs-/Firmen Datenbank
Verwendet den Industriestandard ODBC
Erlaubt Zugriff zu vielen Datenbanken und weiteren Speicherformaten, wie:
MS Access, MS Excel, CSV,TXT, Dbase, Fox, Sage, MySQL, SQLServer.
Integriert in die Entwicklungsumgebung Pulsonix
Zentrale Datenbankquelle
Konfiguration erlaubt das Mapping von Datenfeldern
Migrationswerkzeug für Parts Bibliotheken verfügbar
Erlaubt das Hinzufügen von Parts zu Schaltplan oder PCB Designs
Leistungsfähige parametrische Suche
Verfeinerte Suche aus 'grober' Suche
Vorschaufenster zeigt Schaltplansymbol und PCB Footprint
Komponenten/Part Analyse eines Designobjektes mit Datenbank
Meldet 'lokale' Parts, die nicht in der Datenbank existieren
Prüfen von ausgewählten Parts oder dem gesamten Design
Aktualisierung designbasiert oder durch Konfigurationsfelder (Critical usw.)
Optionale Aktuallisierung des Designs, basierend auf unterschiedlichen
unkritischen Feldern

Zugriff auf Firmendatenbank durch Pulsonix

Copyright (C) WestDev Ltd 2007. All rights reserved. E&OE. All trademarks acknowledged to their rightful owners PSX230407

Das Pulsonix Database Connection (PDC) ist ein Datenbank-
getriebenes Part Management System für Pulsonix. Als vollständig
integrierte Bauteilquelle, ermöglicht es dem Pulsonix Anwender
sofortigen Zugang zu seinem Firmen SAP, MRP II oder
Datenbanksystem.

Verbindung über Industriestandard ODBC 

PDC verbindet sich mit Herstellungs-, Entwicklungs- und
Firmendatenbanken durch die ODBC Schnittstelle. Es erlaubt
Zugang zu Datenbanken und anderen Formaten wie z.B. MS
Access, MS Excel, CSV, TXT, DBase, Fox, Sage, MySQL und
SQLServer.

Konfiguration

Eine grafische Oberfläche wird zur Konfiguration des Systems
verwendet, sie stellt eine einfache Verknüpfung zwischen den
Datenfeldern und den entsprechenden Pulsonix Attributen her.
Die Konfiguration erlaubt die Definition und Prüfung kritischer
Felder. Kritische Felder sind jene, die bei der Prüfung den
Datenbankwert enthalten müssen, keine lokalen Einträge. Es gibt
auch ein Werkzeug zur Umwandlung von Pulsonix Part Daten in
das Datenbankformat.

Parametrische Suche

Innerhalb Pulsonix können die aktuellsten Bauteile, durch eine
leistungsfähige SQL Parameter Suche gefunden werden, bei der
die Kriterien aus einer Drop-down Liste ausgewählt werden. Die
Suche verwendet eine Anzahl von Such Parametern, die schnell
geeignete Bauteile finden, die dann weiter eingeschränkt werden
können, bis genau das benötigte Bauteil gefunden ist.

Verfügbare Datenbasis

Wenn Sie dieses aufregende Produkt nutzen möchten, es aber
keine Firmendatenbank gibt, können Sie eine fertige
Datenbankvorlage erwerben. Diese Datenbank ist bereits zur
sofortigen Benutzung konfiguriert und gefüllt, Sie können Sie durch
Ihre eigenen Einträge erweitern.

Verwaltungs Werkzeuge

PDC wird über eine zentrale Datenquelle bedient. Der
Systemadministrator kann den Datenbankzugriff und die Schreib-
/Lese-Rechte, über die Standard Server Admin Rechte, für jeden
Anwender verwalten. Weitere Steuerungsmöglichkeiten der

Bibliotheksverwaltung ergeben sich bei Benutzung von PDC mit
Pulonix Netzwerklizenzen.

Beratungs Dienstleistungen

Wir bieten Beratungen für unterschiedliche Aspekte der
Datenbankintegration an, darunter Daten-Migration, Einstellungen,
Part Erstellung und Dienstleistungen der System Administration.

Preise

Die Preisstruktur basiert auf einem PDC Enabler pro System und
beinhaltet einen Client. Dazu kommen Kosten für zusätzliche
Clients. In Netzwerken müssen die Clients mindestens 75% der
bestehenden Arbeitsplätze abdecken.

PESCHGES VARIOMETER GmbH
Tel:  0241 - 56 30 23
Fax: 0241 - 56 39 13

D-52078 Aachen, Zieglerstr . 11

E-mail: ver tr ieb@peschges-eda.de
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Erfolgsgeschichte

Das Unternehmen Hoffmann+Krippner

Die Umsetzung von Herausforderungen in
wegweisende Lösungen zeichnet Hoffmann +
Krippner seit der Unternehmensgründung 1972
aus.

Vom technischen Siebdruck über die
drucktechnische Weiterverarbeitung von leitfähigen
Werkstoffen auf Folien, entwickelte sich das
Unternehmen zum führenden Anbieter von
intelligenten Bedieneinheiten mit integrierter
Elektronik.

Heute ist Hoffmann + Krippner die erste Adresse
für komplexe Komplettlösungen mit definierter
Schnittstelle und Gehäuse. Unsere Kunden
profitieren von der ganzen Bandbreite innovativen
Engineerings auf höchstem Niveau - und von
unserer langjährigen Erfahrung als führender
Hersteller kundenspezifischer Tastaturen.
Unsere Tradition in Quality Management wird
deutlich in unserem kontinuierlich hohen
Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO
9001-2000.

Aber auch unserer Verantwortung zum
Umweltschutz und dem sparsamen Umgang mit
Ressourcen kommen wir selbstverständlich nach.
Seit 2008 ist das Umweltschutz-Management von
Hoffmann + Krippner nach DIN EN 14001
zertifiziert.

Wechsel zu Pulsonix

Die Firma Hoffmann+Krippner setzte im Bereich
der Entwicklung von Leiterplatten und flexiblen
Schaltungen in Siebdrucktechnik über lange Jahre
die Software INTEGRA ein.
Durch stetiges Wachstum der Firma und das
Abkündigen der bestehenden CAD-Software
wurde nach einem leistungsstarken
Ersatzwerkzeug gesucht und in Pulsonix
gefunden.

Entscheidungsgründe für die Wahl von Pulsonix:
- Möglichkeit des Imports bestehender Projekte

aus Integra.
- Niedrige Anschaffungs- und Wartungskosten

bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.
- Vielzahl an Schnittstellen, Import und Export

von Daten (z.B. ins 3D-CAD System)
- Spezifische Anpassungen für

Hoffmann+Krippner.

Pulsonix im Einsatz bei
Hoffmann+Krippner

Pulsonix wird heute bei Hoffmann+Krippner im
Bereich Entwicklung und Konstruktion mit 8
Lizenzen erfolgreich eingesetzt. Die Konstrukteure
konnten sich schnell und selbstständig mit dem
System vertraut machen. Anregungen seitens der
Anwender wurden von den Entwicklern von
Pulsonix gerne aufgenommen und schnell
umgesetzt. Ebenfalls überzeugt der gute Support
seitens der Firma Peschges Variometer.

Durch die Möglichkeit der IDF-Schnittstelle ergibt
sich ein optimales Zusammenspiel zwischen
Pulsonix und dem 3D-CAD System (Solid Edge)
bei unseren komplexen Produktentwicklungen.
Diese und weitere vielfältigen Möglichkeiten des
Datenaustausches überzeugen im Designprozess
mit unseren Kunden. Weiterhin bieten die
Reporttools ein angenehmes und effektives
Werkzeug um die Dokumentationskette im
Workflow von Hoffmann+Krippner sicherzustellen.
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Angebundene Bemassung en (oder
dynamische Bemassung en)

Verbinden Sie Bemassungen mit Design Elementen,so dass sich
beim Verschieben die Bemassung automatisch mit ändert. Alle
Bemassungslinien und -texte sind vollkommen dynamisch und
werden geändert. Bemassungen können von ihrem
Ursprungselement abgekoppelt und neu verbunden werden.

Analy sator für Netzpr üfung

Analysiert die Netze Ihres Designs mit den Vorgaberegeln aus der
Netzklassentechnologie oder mit 'generischen' Regeln,die direkt
im Dialog angegeben werden.Mitgelieferte Regeln erlauben das
Hinzufügen von Testpunkten über Parts, Pads,Vias oder Doc
Symbole und definieren die Art und Weise wie die Plazierung im
Design geschieht.Auf Wunsch kann der Analysator die Verbindung
vom Netz zum Testpunkt automatisch routen.

2D Konstuktionslinien

Mit einem Vollkommenheitsgrad wie in einem Mechanik CAD-System
ist es nun möglich,Konstruktionslinien zu ergänzen und für den
Designprozeß zu benutzen.Einmal erstellte Konstuktionslinien können
verändert und manipuliert werden.Design Elemente können an
Konstruktionslinien eingerastet werden.Bereiche innerhalb der
Konstruktionslinien können zur automatischen Erstellung von
Umrandungen,Aussparungen usw. benutzt
werden.Durch die einfache Bedienung und die
Flexibilität erlangt PULSONIX eine weitere
Leistung-steigerung im PCB Designprozess.Die
Konstruktionslinien erlauben Geraden,Winkel,
Kreise, Kreisbögen und weitere zusätzliche
Funktionen wie halbierende, teilende und
tangierende Linien für Konstruktionslinien oder
Designelemente.

Transpar entes  K upf er

Kupferflächen können durchsichtig gemacht werden, so dass
andere Elemente unterhalb sichtbar bleiben.Die Durchsichtigkeit
der Kupferflächen kann von total deckend bis unsichtbar eingestellt
werden.

Dir ekte , intellig ente PDF Ausg abe

Ohne die Notwendigkeit eines Windows Treibes kann PULSONIX
nun direkt aktive PDF Dateien erzeugen.Die PDF Datei kann
wahlweise als einfaches Bild oder als aktives PDF erstellt werden.
Es kann z.B. Links auf Netznamen,Referenzbezeichner oder
Attribute beinhalten.Sobald man mit der Maus auf diese Objekte
zeigt,werden die Inhalte sichtbar.
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Neue Funktionen in V ersion 5.0
Barcodes

Wiederholen von Elementen

Neuanordnung von mehrfach ausgewählten Elemente

Zuschneiden / Erweitern von Elementen

CSV-Datei-Import in den Part Editor

DXDesigner(tm) Import

System Designer Import

Erweiterte Netzwerk-Lizenzverwaltung

Vorschau der nächsten Symbole

Footprintansicht bein Einfügen von Bauteilen im SCM

Alternative Symbole 

Entfernung unbenutzer Einträge in Technologie Dateien

Prozentuale Grössenänderung für Lötstopp- und
Pastenmaske
Verbesserungen bei benutzerdefinierten Padformen

Projekt-Umgebungsvariablen

Zurückziehen von Leiterbahnen bei 'T'-Verbindungen und
'Necked Tracks'

Neues Produkt:Pulsonix PLM Integration

über 50 weitere neue Funktionen und Verbesserungen
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FGPA Unter stützung

Pulsonix FPGA ist eine neue Schnittstelle innerhalb von Pulsonix
die den Export und Import von FPGA Pininformationen aus den
FPGA-Programmen der Hersteller erlaubt. Pulsonix FPGA
unterstützt im Moment die Programme Altera Quartus II und
Xilinx ISE ebenso wie ein generisches CSV-Format. Unterstützung
für weitere FPGA-Entwicklungswerzeuge werden folgen.

Bauteildaten werden aus dem FPGA-Programm importiert oder
Sie können Bauteilpin-Daten von Pulsonix in das FPGA-Tool
exportieren,der Startpunkt ist frei wählbar. Die Pinzuordnung für
Pulsonix kann über eine Pinliste erfolgen wenn Sie dies wollen.
Sobald die Pindaten im FPGA-Programm sind wird das FPGA dort
erzeugt und die neuen Pindaten werden in das Pulsonix-Part
zurückgelesen.Die ursprüngliche Part-Definition bleibt zur
weiteren Nutzung erhalten.Jede Variante desselben FPGA-Bauteils
im Design ist eigenständig,basierend auf der internen
Konfiguration,dadurch können mehrere FPGAs des gleiche Typs
innerhalb des Designs verwendet werden.

Design R evisions Analy sator

Vergleichen Sie zwei Designs (SCM-SCM,SCM-PCB, PCB-PCB)
und der Analysator erstellt einen detailierten Report mit allen
Änderungen.Bei PCB Designs werden z.B. Positionsänderungen
von Bauteilen,Leiterbahnänderungen (Position,Stil,Breite etc.)
und Lagen/Lagen-Klassendifferenzen von dem Analysator ermittelt
und in Kategorien,Pads,Tracks,Components etc.ausgegeben.Die
ausgegebenen Reporte sind als Textdatei und im HTML-Format
verfügbar.

Freiform Pads

Pulsonix bietet Ihnen nun die Möglichkeit, Freiform-Löcher mit
Hilfe von Technologiedateien und benutzerdefinierten Pads zu
erzeugen. Es gibt keine
Beschränkung auf bestimmte
Formen. Ebenso können Sie aus
einer Liste mit Standardformen
auswählen.Die Ausgaben für die
Produktion erkennt diese Formen
und setzt diese korrekt um.
Ausgaben für verschiedene
Formenarten sind vorhanden,vom
Bohren über Fräsen bis zu X,Y-
Koordinaten für Stanzmaschinen.

Bar codes in Designs

Fügen Sie Barcodes mit Hilfe einer speziellen Schriftart zu Ihrem
PCB Design hinzu.Alle Barcode-Parameter wie Strich- und
Lückenbreiten können einfach definiert werden.

Design 
Kalkulator

Diese neue Funktion
beinhaltet sieben
verschiedene Rechner:

- Erwärmung
- RLCF
- wissenschaftlich
- Track Impedanz
- Track Breite
-  Via Widerstand
- Metrisch/Imperial



Pulsonix V4.5 Release

Intelligent Gerber Import 

The Intelligent Gerber Import option allows you to take existing Gerber files (and Excellon/BOM files if
available) and rebuild them back into Pulsonix design format with full electrical connectivity and integrity. Using
the intelligence within this new option you can build and use Parts, fully rebuild track paths with vias and layer
changes and regain full component placement.The result is a layout that looks and feels like it was originally
created in Pulsonix from scratch. From this you can even rebuild the PCB back into an original Schematic using
the existing reverse Engineer option.

3D Viewer

The 3D viewer allows you to see a 3D representation of your PCB and visibly
check height clearances.Visualise your PCB in a realistic 3D view to see just
how it will look after manufacture.The image may be rotated through any axis
and viewed from top, bottom, and with exaggerated perspective.With real
component heights being used in the design, the 3D view will allow you to
gauge clearances in the enclosure.This view can also be printed in full colour if
required.This feature does not require any IGES information to be imported 
for use.

Text Callouts

Text callouts are used to add professional documentation to
your design. Callouts are simply added and contain many
customisable properties to help you create the look and style
required. Once added they are dynamic and can be moved or
edited.

Design rebuilt after import to create PulsonixOriginal Gerber Files

Layer & Via Stack Preview

The new Layer Stack Preview gives you a cross-section
visualisation of the PCB showing and naming the full layer stack
and all via spans defined for the PCB design.This ensures you
have visual confirmation of the manufacturability of the design
before being actually made.

www.peschges-eda.de



Pulsonix V4.5 Release (cont’d)

Feature Summary for Pulsonix V4.5

Change Style applied to whole net

Print Improvements (all sheets in design,
whole design, all colours black)

Windows Plot across multiple pages

Support for Spice Safe Area Testing (SOA)

Layer selection for shortcut keys

Colours file selection in Browser

Reverse edit direction in PCB connection

Split Nets option in Schematics

Equi-space track hugging mode

Advanced filtering connections

Report Maker O/P for Libraries

Import DXF for user defined pads

Multiple shape editing in user defined pads

Plus lots more...

Square ended tracks
with full DRC checking

Original shapes selected

Copyright (C) WestDev Ltd 2007. All rights reserved. E&OE. All trademarks acknowledged to their rightful owners PSX220107

Pin/Gate Swap Routed Pins

The ability to swap pins and gates once the track(s) has been
routed has been added.The swapping would be in accordance
to the Part definition.

Merge Shapes

Two or more shapes in a design can be merged to create a
single entity.The merging can be an additive or subtractive
process using new functionality available.This feature enables
you to create complex shapes using the existing drawing
options.

Save/Load User Profile Workspace

This new feature allows the portation of user Pulsonix profiles
between machines.These are all design and environment settings
used for Pulsonix. Profiles can be set on a per-user basis and are
utilised on login.

Improved Footprint/Symbol Wizar ds

Enhancements to the Footprint Wizard add a number of new
devices, such as Axial, SON and QFN footprints. Plus it adds a
new graphical representation of the device similar to the way it
appears on the manufacturer's datasheet.This enables you to
create your new footprint quickly and accurately by transferring
the device specifications directly to the appropriate dimension
boxes in the wizard.

New RF Design Features:
Square ended tracks and RF Mitres 

Special requirements for RF design like square ended tracks
and RF Mitres can be easily defined in the Net Class rules
dialog for a specific net class. RF Mitres have different inside
and outside corner shapes (inside 90 degrees and outside 45
degrees) and are automatically created when added to the
design. Full DRC checking is carried out on the shapes created.

RFMitres

Original shapes ‘merged’ Original shapes ‘subtracted’

PESCHGES VARIOMETER GmbH 
Tel: 0241 - 56 30 23
Fax: 0241 - 56 39 13

D-52078 Aachen, Zieglerstr. 11
E-mail: vertrieb@peschges-eda.de

Web: www. peschges-eda.de



Pulsonix V4.0 Release
Reverse Engineer

Take an existing PCB design and create a new Schematic from it.
This time-saving feature is particularly useful where the schematic
drawing is not available or where the PCB was created first. Using
the Component Bin, automatic Schematic Placement and
Autorouting, the design can be quickly re-created with minimal
user intervention.With 95% of the work being done for you, a
tidy-up of the Schematic will provide you with finished design that
matches the integrity your PCB.

‘Sketch’ in the approximate path

Sketch Track

This manual routing mode allows you draw a rough path into the
PCB design using the connections as guidance, then for the sketch
tool to tidy up the path using an advanced smoothing routine and
the defined track grid. An additional point-to-point mode enables a point and
click option. Each mouse click causes the track path to be tidied to that point,
this guidance mode allows precise routing. Results can be sketched on-grid
and Mitered as required.

Polar/Radial Coordinates

Placement in polar or radial coordinates is available in Pulsonix V4.0. Grids
can be specified to allow placement on circular grids as well as conventional
'boxed' grids. Polar grids are easily defined in the Grids dialog. Once used,
radial grids are displayed in the design using a selected reference point, this
can be the design centre if required (for circular boards).

Windows XP Style Interface

An updated GUI takes Pulsonix ahead of any other PCB
CAD product available today. As part of our continued
technology development, we strive to keep up-to-date with
all advances made in the software industry.The Windows XP
GUI style brings with it additional features found only in the
latest products. Features such as the XP Style using the XP
themes and appearance, auto-hide dockable windows and
tabbed windows are available.

Auto-hide Dockable Windows

Having used the auto-hide
dockable toolbars, you'll find
these so good that you
won't want to switch them
off! Browsers and windows
such as the Component Bin,
Find item bar, Layers bar,
Errors bar etc. can be
docked on the side of
Pulsonix and when you
hover the mouse over them,
they appear.When the
window goes out of focus,
they 'slide' back onto the
framework as a tab ready for
use next time. No mouse
clicking, just hover and view!

Interactive Schematic Routing

Like the PCB Sketch Track mode, both Sketch and the point-
to-point modes are available in the Schematic design as well.
These modes are intelligent and will avoid obstacles likes
Symbols and junction points on existing connections. During
routing, space is given around connections so that they don't
appear cluttered and give it a more manual routing
appearance.

Smooth Track

For a selected track or all tracks in the design, the smooth option tidies the
track path and reduces unwanted vias whilst retaining connectivity and
maintaining DRC integrity.

The Sketch mode tidies the track onto grid and
adds optional mitres

Components can be
manually placed on the

Polar grid using the 
‘auto-rotate’ feature to aid

easy placement

The Windows XP Style interface keeps Pulsonix right up-to-date

Peschges Var iometer  GmbH
Zieglerstr. 11, 52078 Aachen
Tel: 0241 - 56 30 23, Fax: 0241 - 56 39 13
Email: vertrieb@peschges-eda.de
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Pulsonix V4.0 Release cont’d

.

New Feature Summary for Pulsonix V4.0:

Repeat Last Command 

Named Areas - Place, Plot by, DRC Check, Route by, Find

Enhanced DRC Checks

Auto-Mitre/Unmitre

Negative Windows Plot

Apply Patterns

Pin Networks - decoupling Capacitor association

Integra ASCII Design/Library Import

OrCAD EDIF Export

Unicam/Fabmaster Export

Automatic creation of Copper/Track Spirals

Set System/Relative Origins to Item

Design Item Tooltips

A new switchable option allows you to show the
design item tooltips when the cursor is hovered
over an item.This gives you instant feedback of
essential item properties without having to select a
dialog.

Insert User Reports

All reports generated by the Report Maker can be added to the
design automatically using a new Insert Report command. Once
added, the report script is held within the design so that the report
can always be updated
without the actual format
file having to be located.

Automatic Track Fattening

Working from settings in the Net Classes on default and
alternative track widths, this net features will "fatten" tracks
on the board to the alternative width and 'neck' tracks if it
needs be to avoid causes design spacing errors.The option
swaps the track back to minimum width and then fattens
where it can and remain legal.

Hug Mode

An excellent new interactive editing feature that allows you to add
a track,or series of tracks, that 'hugs' another track or design
shape as closely as it can.The resulting ribbon of tracks is
immediately attractive to view and overcomes what was previously
a difficult and time-consuming manual routing task.

Optional Design item tooltips
provide instant feedback of the

selected item

Auto-necking Into SMD P ads

Using the Online DRC option and allowing auto track necking,
where tracks that are too 'fat' enter an SMD and cause a Pad-Track
violation, the Auto-Necking tool will automatically back-off the track
using it's normal width.The stub length can also be defined.This
process is all automatic once the options and parameters have been
setup.

Once the initial routing pattern
has been defined, the hug mode
effortlessly guides you to add the

other tracks



Pulsonix V4.0 - New Cost Options
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High Speed - Interactive Net Length Indicators (cost option*)

In Version 4 Pulsonix now adds interactive net length indicators as part of the new high
speed functionally.You can now define minimum and maximum track lengths as part of the
net class rules in schematics for each individual net.When this track is routed interactively
you are immediately shown an "oval" around the area to be routed indicating with a user
defined colour whether the track is within the minimum or maximum limits you have set.
Also, you may switch on text to show these minimum and maximum lengths, plus and
estimate of the final track length.

*Interactive Track Length Indicators is available as part of the new High Speed/Embedded option

High Speed - Differential Pair Routing (cost option*)

Now in Pulsonix Version 4 you can define Differential Pairs in your design at both
Schematic and PCB stages. Once defined as Differential Pairs the two nets are
routed interactively following a parallel path.The Differential Pairs may have rules
that define how close the tracks should be to one another and how much they are
allowed to differ in length.These rules also form part of the post-layout Design
Rule Checking. Interactive Net Length Indicators may be used at the same time to
control the length of the Differential Pairs

*Differential Pairs Routing is part of the new High-Speed/Embedded option

Embedded Component Technology (cost option*)

Pulsonix is a leading edge product, and as such provides functionality for the latest
technology. One of the emerging technologies is the use of embedded components.
Components like resistors and capacitors can be manufactured on inner layers of the
PCB using a build-up technology etch/printed onto the board. RF components such as
spirals to create spiral inductors or planar transformers can also be created using this
technology.These manufacturing technologies are becoming more mainstream now and
enable a new bred of smaller more compact PCB designs to be created where space is
a premium.

*Embedded Components is available as part of the new High-Speed/Embedded option

High Speed - Serpentine Routing (cost option*)

Another new High Speed feature in Pulsonix Version 4,Serpentine Routing enables
you to increase the length of high speed nets without introducing spacing errors.
You can select a track segment (or segments) and run the Serpentine Routing
command where you can define amplitude and separation of each loop,the
number of loop cycles to insert, and the amount of additional length required.

*Differential Pairs Routing is part of the new High-Speed/Embedded option
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